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□ 


Demande divisionnaire 

Demande de hreiHii initiate 
ou demande de certiftcat d'utilite initiate 


□ 

N° ' * i Date / / 
N° Date ' / / 


Transformation d'une demande de 
brevet eu ropeen Demande de brevet initiate 


□ 

N° Date ! / / 



TITRE DE L' INVENTION (200 caracteres ou espaces maximum) 

Proced§ de reception de fichiers lors d'un telechar gement 



□ DECLARATION DE PRIORITE 
OU REQUCTE DU BENEFICE DE 
LA DATE DE DEPOT D'UNE 
DEMANDE ANTER1EURE FRANQAISE 


Pays ou organisation 

Date / / N° 
Pays ou organisation 

Date / / N° 
Pays ou organisation 

Date / / N° 

□ SMI y a d'autres priorites, cochez la case et utilisez Timprime aSuite» 


B DEMANDEUR 


□ S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez rim prime «Suite» 
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N °de pouvoir permanent et/ou 
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PPT Q9 1 OAA 


Adresse 


Rue 


126 ELYSEE 2 


Code postal et ville 
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Q INVENTEUR (S) 




Les inventeurs sont les demandeurs 
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□ RAPPORT DE RECHERCHE 


Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation) 


Etablissement.immediat 
ou etablissement differe 


□ 


Paiement echelonne de la redevance 


Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques 

□ Oui 

□ Non 


□ REDUCTION DU TAUX 
DES REDEVANCES 


Uniquement pour les personnes physiques 

□ Requise pour la premiere fois pour cette invention (joindw un ar is de non-imposition ) 

□ Requise anterieurement a ce depot (joimhv une cop/e de la decision dad mission 
pour cette in rent ion ou indiquersa wference) : 
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Nom 
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Procede de reception de fichiers lors d'un telechargement 

La pr6sente invention concerne un procede de reception de fichiers mis 
en oeuvre sur un systeme de reproduction d'informations audiovisuelles. 

II est connu dans Tart anterieur des precedes de reception de fichiers 
5 comprenant une premiere etape dans laquelle le ou les fichiers re$us sont 
memorises dans un fichier situ6 dans un espace de memorisation temporaire. 
Ensuite, une procedure particuliere v6rifie si le ou les fichiers re^us 
correspondent au(x) fichier(s) attendu(s). Si tel est le cas, en fonction du type 
de fichier, les fichiers regus sont copies dans un espace determine de 
10 memorisation permanente. 

La presente invention a done pour objet de pallier les inconvenients de 
Tart anterieur en proposant un procede de reception de fichier ne necessitant 
plus de memorisation temporaire de fichiers. 

Ce but est atteint par un proced6 de reception de fichiers envoyes par 
is un serveur central vers un systeme de reproduction d' informations 
audiovisuelles, gere par un systeme d'exploitation et relie au serveur, par 
I'intermediaire d'une liaison de transfert de donn6es, caracterise en ce que le 
procede comprend : 

- une 6tape d'initialisation d'une liaison entre le serveur central et un 
20 systeme de reproduction d'informations audiovisuelles, 

- une 6tape de memorisation sur des moyens de memorisation du 
systeme de reproduction deformations audiovisuelles, des fichiers transmis par 
le serveur central, chaque fichier comprenant une information determinee 
representative du type de donnees contenues dans le fichier, 

25 - une 6tape de recherche, pour chaque fichier regu, d'une fonction de 

reception specifique, cette etape de recherche etant realisee par Tintermediaire 
de reformation d§termin§e representative du type de donnees contenues dans 
le fichier, 

- une etape de traitement de chaque fichier par la fonction de reception 
30 correspondante, le traitement comprenant la copie du fichier regu dans une 

zone de memorisation determinee. 
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^invention, avec ses caracteristiques et avantages, ressortira plus 
clairernent a la lecture de la description faite en reference aux dessins annexes 
dans lesquels : 

- la figure 1 represente un logigramme du procede de reception de 
5 fichier selon I'invention, 

- la figure 2 represente un logigramme d'une fonction de reception d'un 
fichier representatif d'une chanson, 

- la figure 3 represente un logigramme d'une fonction de r6ception d'un 
fichier representatif d'une couverture d'album. 

io Le procede de reception de fichiers selon I'invention est mis en ceuvre 

par un systeme de reproduction d'informations audiovisuelles du type de celui 
decrit dans la demande de brevet europeen N°99 401 785.3. Selon cette 
demande de brevet europeen, le systeme de reproduction comprend 
essentiellement une unite centrale gerant par I'intermediaire d'une pluralite 

is d'interfaces et d'un systeme d'exploitation, la reproduction de son, la 
visualisation d'images, la selection de chansons, et une liaison avec un serveur 
distant de distribution d'informations audiovisuelles. Le systeme d'exploitation 
est organise en modules hierarchises gerant chacun une fonctionnalite 
particultere du systeme de reproduction d'informations audiovisuelles. 

20 Le systeme d'exploitation d'un tel systeme de reproduction 

d'informations audiovisuelles gere egalement une base de donnees. Cette base 
de donn6es contient des informations relatives aux fichiers memorises sur les 
moyens de memorisation du systeme de reproduction. Ces fichiers 
represented notamment, soit les informations digitalisees constituant des 

25 chansons, soit les informations graphiques representant la couverture des 
albums dont sont extraites les chansons, soit des animations (clip video ou 
publicite). A tjtre d'exemple, il existe au moins deux types de fichiers 
graphiques. Le premier type de fichier graphique represente la couverture de 
I'album selon un petit format Ce premier type de fichier graphique est utilise 

30 lors de I'exploration par un client de la liste des chansons disponible sur le 
systeme de reproduction. Le deuxieme type de fichiers represente la couverture 
de I'album selon un grand format. Ce deuxieme type de fichier est utilise 
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lorsque le client a selectionne une chanson tir6e de I'album corresponclant a la 
couverture. Un troisieme type de fichier peut etre un clip vid§o, ou une publicity 
ou une enquete. La differenciation entre les differents types de fichiers, fichiers 
de chansons, fichiers graphiques du premier et du deuxieme types, est realisee 

5 a partir d'une extension de fichiers differente pour chaque type de fichier. 

Les informations contenues dans la base de donn§es permettent de 
determiner les liens existant entre les fichiers de chanson et les fichiers 
graphiques assoctes, de sorte que tout fichier de chanson soit associe & au 
moins un fichier graphique. Par contre, il se peut que des fichiers graphiques 

10 repr6sentant la couverture de I'album ne soient associ6s a aucun fichier de 
chansons. Cela signifie que les chansons de I'album repr6sente par la 
couverture ne sont pas m6morisees sur le systeme de reproduction mats 
peuvent etre commandees afin d'etre telechargees sur les moyens de 
memorisation du systeme de reproduction. De meme, de nouvelles chansons 

15 avec leur pochette d'album correspondante peuvent etre commandoes afin 
d'etre t6lecharg6es sur les moyens de memorisation du systeme de 
reproduction. C'est lors du t6lechargement des fichiers correspondant aux 
chansons ou aux pochettes d'album que le procede selon I'invention est mis en 
oeuvre. 

20 Lors de la commande de nouvelles chansons effectuOe a partir d'un 

systeme de reproduction d'inforrnations audiovisuelles, le systeme 
d'exploitation du systeme de reproduction verifie si pour la nouvelle chanson, 
un fichier graphique, representant la couverture de I'album, est deja memorise 
sur les moyens de memorisation. Si tel n'est pas le cas, le ou les fichiers 

25 graphiques correspondents sont 6galement commandes. Pour chaque fichier 
command^, une fonction destinee au traitement et a la manipulation du fichier 
command^ est creee par un module du systeme d'exploitation supervisant le 
type de fichier commande. Ainsi, le systeme d'exploitation comprend un premier 
module g6rant les fichiers de chansons, un deuxieme module g6rant les fichiers 

30 graphiques du premier type, un troisieme module gerant les fichiers graphiques 
du deuxieme type et d'autres modules gerant les autres types de fichiers. Par la 
suite, on ne d§crira le fonctionnement qu'avec trois types de fichiers differents. 




Cependant, cela ne doit pas constituer une limitation de la presente invention. 
Ainsi, lors de la commande, par exemple d'un fichier de chansons determine, le 
premier module cree une fonction specifique de reception pour les fichiers de 
chansons commandes. Pour ce faire, la base de donn6es comprend le nom de 
5 tous les fichiers de toutes les chansons disponibles sur le systeme de 
reproduction et le nom de tous les fichiers de toutes les chansons 
telechargeables. Ainsi, pour chaque fichier commande, la fonction de reception 
est cre6e. 

De meme, les premier, deuxieme et troisieme modules comprennent 

10 une fonction creant une fonction de reception dite standard permettant de 
prendre en compte la reception d'un fichier de chansons ou un fichier graphique 
du premier ou du deuxieme type. Ainsi, meme si un fichier, par exemple de 
chansons n'a pas ete commande directement par I'intermediaire du systeme de 
reproduction, mais par d'autres moyens tels que, par exemple, le serveur ou un 

15 site Internet connects au serveur, la reception de ce fichier peut etre prise en 
compte par le systeme de reproduction. 

Lorsqu'une commande d'un fichier est validee, un quatrieme module du 
systeme d'exploitation prend en charge la gestion de la liaison avec le serveur 
distant. Pour cela, des qu'une communication est etablie avec le serveur, le 

20 quatrieme module cr6e un fichier specifique comportant I'identification de tous 
les fichiers commandos sur le systeme de reproduction. Apres verification par le 
serveur de droits eventuels autorisant ou non le tel6chargement de fichiers sur 
le systeme de reproduction, les fichiers demandes sont envoyes vers le 
systeme de reproduction demandeur. Les fichiers sont transmis par paquets de 

25 donnees. 

La figure 1 repr§sente un logigramme du precede de reception de 
fichiers selon invention. Selon le precede de I'invention, une premiere etape 
(10) consiste a initialiser la communication entre le serveur et le systeme de 
reproduction pour effectuer le transfer! de fichiers. Ensuite, le precede 
30 comprend une etape (11) d'ouverture d'un fichier de reception sur les moyens 
de memorisation. Selon Pinvention, la zone de memorisation choisie est une 
zone de memorisation permanente dont I'espace disponible est de taille 



minimum determinee. Ainsi, contrairement a Tart anterieur, les donnees ne sont 
pas m6moris6es dans une zone de memorisation temporaire specifique, mais 
dans une zone quelconque des moyens de memorisation, a condition que cette 
zone ait une taille minimum determinee. A Tissue de I'ouverture du fichier, lors 

5 d'une troisieme etape (12), un module dit de telecommunication du systeme 
d'exploitation, se met en attente d'un paquet de donn6es. 

Ensuite, lors d'une §tape de reception (13), les donnees contenues 
dans le paquet regu sont copiees dans le fichier ouvert. Une etape (14) de 
verification controle si le paquet qui vient d'etre copi6 est le dernier paquet du 

10 fichier en cours de r6ception. Tant que le dernier paquet du fichier en cours de 
reception n'est pas regu, tous les paquets de donnees d'un meme fichier sont 
copies dans le fichier prealablement ouvert. Lorsque le dernier paquet de 
donn§es du fichier est detecte lors de l'6tape (14) de verification, le module de 
telecommunication du systeme d'exploitation cree, lors d'une sixteme etape 

is (15), une notification qu'il transmet ensuite au quatrieme module gerant la 
liaison avec le serveur. Cette notification informe le quatrieme module qu'un 
nouveau fichier a 6te regu. Des reception de cette notification, le quatrieme 
module passe d'une 6tape (20) d'attente a une etape de recherche (21) dans 
I'ensemble des fonctions de reception cr6ees, si Tune d'entre elles concerne le 

20 fichier regu. De meme, le quatrieme module recherche §galement si une 
fonction de reception standard existe; 

La recherche s'effectue par Tintermediaire du nom du fichier regu et/ou 
par I'intermediaire de son extension. En effet, chaque fonction de reception est 
specifique, soit a un fichier precis, soit a un type de fichiers. Par consequent, a 

25 partir du nom ou de Textension du fichier regu, la fonction de reception associee 
peut facilement etre retrouv6e par le quatrieme module. Lorsque le quatrieme 
module trouve la fonction correspondant au fichier regu, celle-ci est alors 
declenchee lors d'une neuvieme etape (22) pour provoquer le traitement de ce 
nouveau fichier. Pour chaque fichier concernant une chanson, une premiere 

30 fonction de reception est declenchee lors d'une dixieme etape (24), et pour 
chaque fichier concernant une image, une deuxteme fonction de reception est 
declenchee lors d'une onzieme etape (23). Le traitement d'un fichier de 
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chansons ou d'un fichier images consiste essentiellement a copier le fichier 
regu dans une zone memoire appropriee puis a mettre a jour la base de 
donnees du systeme de reproduction. Si aucune fonction de reception n'est 
trouvee par le quatrieme module du systeme de reproduction, le processus est 
5 arrets et aucune autre action ou manipulation n'est r6alisee sur le fichier regu. 

La figure 2 represente le logigramme d'une fonction de reception d'un 
fichier representatif d'une chanson. Dans une premiere etape (30), la fonction 
de reception verifie dans la base de donn6es du systeme de reproduction si le 
fichier existe deja. S'il existe, le nouveau fichier est copie sur I'ancien dans une 

10 deuxieme etape (31), de sorte que I'ancien soit supprime, si le fichier n'existe 
pas, le nouveau fichier est memorise, dans une troisieme etape (32), dans une 
zone appropriee des moyens de memorisation, par exemple dans un repertoire 
particulier. Ensuite, la fonction verifie, dans une quatrieme etape (33), si la 
copie du nouveau fichier est correctement r6alisee. Si cela n'est pas le cas, la 

15 fonction provoque, dans une cinquieme etape (302), la suppression du fichier 
regu. Si la copie du nouveau fichier est correcte, la fonction de reception 
provoque une mise a jour de la base de donnees. Cette mise a jour comprend 
dans une sixieme etape (34) la recherche, dans le fichier regu des informations 
pour la mise a jour de la base de donnees. Ensuite, a partir des informations 

20 trouvees, la fonction de reception verifie, dans une septieme etape (35), que les 
fichiers graphiques associes existent. De meme, la fonction de reception verifie 
si les versions du fichier de chansons et des fichiers graphiques associes sont 
compatibles entre elles et avec la version du systeme d 'exploitation. Dans le 
cas contraire, le systeme d'exploitation n'est pas mis a jour ou les nouveaux 

25 fichiers graphiques sont commandos, par exemple, selon le procede enseigne 
dans la dernande de brevet europeen N°99 401 785.3. 

Ensuite, dans une huitieme etape (36), la fonction de reception met a 
jour la base de donnees pour prendre en compte les fichiers graphiques 
associes. Dans une neuvieme 6tape (37), la fonction de reception ajoute dans 

30 une table d'evenements de la base de donnees du systeme de reproduction 
qu'un nouveau fichier de chansons a ete regu. 



Dans une dixi6me 6tape (38), la fonction de reception met a jour un 
fichier m6moris6 sur le systeme de reproduction et comprenant (Identification 
de toutes les chansons disponibles sur le systeme de reproduction. 
U identification de chaque chanson est par exemple realisee par Nntermediaire 

5 d'un numero unique. Ce fichier est utilise par le serveur pour connaTtre sur 
chaque systeme de reproduction connecte au serveur la liste des chansons 
disponibles. Ainsi, le serveur peut connaTtre la liste des chansons presentes sur 
un systeme de reproduction en demandant, lors d'une communication avec le 
systeme de reproduction, que ce dernier transmette le fichier contenant la liste 

10 des chansons. Ainsi, le serveur n'a plus qu'a extraire de ce fichier les numeros 
de chansons contenus pour connaTtre les chansons disponibles sur le systeme 
de reproduction. 

Dans une onzieme etape (39), la fonction de reception ajoute une 
entr6e dans une table de statistiques de la base de donnees du systeme de 

15 reproduction. Cette table de statistiques permet de determiner combien de fois 
est selectionnee la chanson correspondant au nouveau fichier regu. Dans une 
douzieme 6tape (301 ), la fonction de reception met a jour une table d'achats de 
la base de donnees du systeme de reproduction. Cette table d'achats est 
utilisee, par exemple pour verifier que le nombre de chansons commandoes est 

20 inferieur a un nombre determin6 ou bien pour realiser une facturation des 
chansons commandoes. Ensuite la fonction de reception effectue la cinquieme 
§tape (302) correspondant & la suppression du fichier regu a son emplacement 
d'origine. En effet, le fichier regu lors de la deuxieme (31),ou troisieme etape 
(32) a ete copie dans une zone memoire determinee. Par consequent, le fichier 

25 regu a et§ conserve sur son emplacement initial durant toutes les etapes de 
mise a jour de la base de donn6es. A Tissue de cette mise a jour, la version 
initiale n'a plus d'utilite et peut par consequent etre supprimee. La fonction de 
reception s'acheve par une treizteme 6tape (303) de mise a jour du nombre de 
chansons selectionnables par un client sur le systeme de reproduction. Ce 

30 nombre est memorise sur les moyens de memorisation du systeme pour etre 
compare a un seuil determine. Lorsque le nombre est egal au seuil, cela signifie 
que le systeme de reproduction comprend un nombre maximum de chansons 
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selectionnables et qu'il n'est done plus possible d'en commander d'autres sans 
pr6alablement proceder a I'effacement d'au moins une chanson existante. 

La figure 3 represente le logigramme d'une fonction de reception d'un 
fichier repr6sentatif d'une couverture d'album. Selon I'invention, le traitement 
5 des fichiers graphiques du premier et du deuxieme types est identique. La 
fonction de reception d'un fichier graphique verifie, dans une premiere etape 
(40) I'integrite du fichier regu. Dans une deuxieme etape (41), la fonction de 
reception verifie dans la base de donnees du systeme de reproduction si le 
fichier graphique existe deja. S'i! existe, le nouveau fichier est copie, lors d'une 

10 troisieme etape (42), sur I'ancien fichier, de sorte que cet ancien fichier soit 
supprime. Si le fichier n'existe pas, le nouveau fichier graphique est copie, lors 
d'une quatri6me etape (43) dans une zone appropri§e des moyens de 
memorisation, par exemple dans un repertoire particulier. Ensuite, la fonction 
verifie, dans une cinquieme etape (44), si la copie du nouveau fichier est 

15 correctement r6alisee. Si cela n'est pas le cas, la fonction provoque, dans une 
sixieme 6tape (46), la suppression du fichier regu. Si la copie du nouveau fichier 
est correcte, la fonction de reception provoque, dans une septieme etape (45) 
une mise a jour de la base de donnees. Cette mise a jour consiste a indiquer le 
nom du nouveau fichier graphique, ainsi que les chansons auxquelles il est 

20 assocte, e'est-a-dire les chansons appartenant a I'album represente par le 
fichier graphique. L'ensemble de ces informations est soit disponible dans le 
fichier graphique, soit disponible dans une table d'archivage de la base de 
donnees. 

Ainsi, le precede de reception de fichiers selon I'invention se caracterise 
25 en ce qu'il comprend : 

- une etape d'initialisation d'une liaison entre le serveur central et un 
systeme de reproduction d'informations audiovisuelles, 

- une etape de memorisation des fichiers transmis par le serveur central 
sur des moyens de memorisation du systeme de reproduction d'informations 

30 audiovisuelles, chaque fichier comprenant une information determinee 
representative du type de donnees contenues dans le fichier, 



- une etape de recherche, pour chaque fichier regu, d'une fonction de 
reception specifique, cette etape de recherche 6tant realisee par I'intermediaire 
de rinformation d6termin6e representative du type de donnees contenues dans 
le fichier, 

5 - une etape de traitement de chaque fichier par la fonction de reception 

correspondante, le traitement comprenant la copie du fichier regu dans une 
zone de memorisation determinee. 

Dans un autre mode de realisation, I'etape de memorisation consiste a 
ouvrir un fichier dans une zone de memoire permanente quelconque ayant une 
10 zone disponible d'une valeur minimum determinee, pour y ecrire les donnees 
transmises. 

Dans un autre mode de realisation, I'etape de traitement comprend la 
mise a jour d'une base de donnees du systeme de reproduction d'informations 
audiovisuelles pour prendre en compte les informations contenues dans le 
15 fichier regu. 

Dans un autre mode de realisation, I'etape de recherche est 
d6clench6e des que le dernier paquet de donn6es correspondant £ un fichier 
entier est memorise. 

Dans un autre mode de realisation, I'information determinee comprend 
20 I'extension du fichier et/ou le nom du fichier regu. 

Dans un autre mode de realisation, lorsque I'information determinee est 
representative d'un fichier de chansons, I'etape de mise a jour de la base de 
donnees comprend au moins Tune des etapes suivantes : 

- une etape de verification de la compatibilite de la version du fichier de 
25 chansons avec la version du systeme d'exploitation du systeme de 

reproduction, 

- une etape de mise a jour d'un fichier memorise sur le systeme de 
reproduction qui contient 1'identification de toutes les chansons memoris6es sur 
le systeme de reproduction, 

30 - une etape de mise a jour d'une table de statistiques de la base de 

donnees permettant de determiner la frequence de selection de la chanson 
correspondant au fichier memorise, 
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- une etape de mise a jour d'une table d'achat contenant le nombre et le 
nom de toutes les chansons achetees pour le systeme de reproduction, 

- une 6tape de mise a jour d'un compteur de chanson selectionnable 
pour verifier que le nombre de chansons selectionnables n'est pas superieur a 

5 un seuil determine. 

II doit etre evident pour les personnes versees dans Tart que la 
presente invention permet des modes de realisation sous de nombreuses 
autres formes specifiques sans Teloigner du domaine duplication de 
invention comme revendique. Par consequent, les presents modes de 

10 realisation doivent etre consideres a titre d'illustration, mais peuvent etre 
modifies dans le domaine defini par la portee des revendications jointes, et 
Tinvention ne doit pas etre limitee aux details donn6s ci-dessus. 




REVEND1CATIONS 

1. Procede de reception de fichiers envoyes par un serveur central 
vers un systeme de reproduction d'informations audiovisuelles, gere par un 
systeme d'exploitation et relie au serveur, par I'intermediaire d'une liaison de 

5 transfer! de donnees, caracterise en ce que le proc6d6 comprend : 

- une 6tape d'initialisation d'une liaison entre le serveur central et un 
systeme de reproduction d'informations audiovisuelles, 

- une etape de memorisation sur des moyens de memorisation du 
systeme de reproduction d'informations audiovisuelles, des fichiers transmis par 

10 le serveur central, chaque fichier comprenant une information determin§e 
representative du type de donnees contenues dans le fichier, 

- une etape de recherche, pour chaque fichier regu, d'une fonction de 
reception sp6cifique, cette etape de recherche etant r6alisee par Tintermediaire 
de Tinformation determinee representative du type de donnees contenues dans 

15 le fichier, 

- une etape de traitement de chaque fichier par la fonction de 
reception correspondante, le traitement comprenant la copie du fichier regu 
dans une zone de memorisation d6terminee. 

2. Procede de telechargement de fichiers selon la revendication 1, 
20 caracterise en ce que I'etape de memorisation consiste a ouvrir un fichier dans 

une zone de memoire permanente quelconque ayant une zone disponible d'une 
valeur minimum d6terminee, pour y 6crire les donn6es transmises. 

3. Procede de telechargement de fichiers selon la revendication 1 ou 2, 
caracterise en ce que T6tape de traitement comprend la mise a jour d'une base 

25 de donn6es du systeme de reproduction d'informations audiovisuelles pour 
prendre en compte les informations contenues dans le fichier regu. 

4. Proc6de de telechargement de fichiers selon Tune des 
revendications 1 a 3, caracterise en ce que I'etape de recherche est declenchee 



12 



des que le dernier paquet de donnees correspondant a un fichier entier est 
memorise. 

5. Precede de telechargement de fichiers selon I'une des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce que I'information determinee comprend 
I'extension du fichier et/ou le nom du fichier recu. 

6. Precede de telechargement de fichiers selon I'une des 
revendications 3, caracterise en ce que lorsque I'information determinee est 
representative d'un fichier de chansons, I'etape de mise a jour de la base de 
donnees comprend au moins I'une des etapes suivantes : 

- une etape de verification de la compatibility de la version du fichier 
de chansons avec la version du systeme d 'exploitation du systeme de 
reproduction, 

- une etape de mise a jour d'un fichier memorise sur le systeme de 
reproduction qui contient ('identification de toutes les chansons memorisees sur 
le systeme de reproduction, 

- une etape de mise a jour d'une table de statistiques de la base de 
donnees permettant de determiner la frequence de selection de la chanson 
correspondant au fichier memorise, 

- une etape de mise a jour d'une table d'achat contenant le nombre 
et le nom de toutes les chansons achetees pour le systeme de reproduction, 

- une etape de mise a jour d'un compteur de chanson selectionnable 
pour verifier que le nombre de chansons selectionnables n'est pas superieur a 
un seuil determine. 
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